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Compressores Alternativos Mycom Serie ”K”

Os Compressores Mycom da serie ”K  
foram desenhados especificamente 
para trabalharem com os novos gazes 
refrigerantes amigos do ambiente.
Poderão ser aplicados nas mais vasta 
instalações frigorificas, tendo como 
vantagens, para além da relação preço 
qualidade a sua grande longevidade de 
funcionamento, bem como os baixos 
custos em manutenção.

”

Volume varrido (m³/h)

4K 6K 8K

50% 33% 25%

100% 66% 50%

100% 75%

100%

Compressão 40A 50A 65A

Carga de óleo (Lts) 9 9 10

Caracteristicas Gerais

Controlo de capacidade

Tipo de capacidades

Diâmetros da tubagem (mm)
Aspiração 50A 65A 80A

Arrefecimento de óleo
Água ou por gaz 

refrigerante

Tipo de tracção
Acoplamento directo ou 

por correias

Por pressão de óleo 

controlada por válvulas 

eléctricas

Compressores

Gazes Refrigerantes HCFC / HFC, NH3 & CO2

Arrefecimento das cabeças Ar ou Água

Compressor Nú

Compressor

Válvulas de corte de aspiração e descarga

Válvulas de controlo de capacidade

Válvula interna de segurança

Unidade compressora

Chassi

Motor eléctrico

Manómetros de pressão

Acoplamento directo ou por correias

Automatismo eléctrico ( Mypro)

Separador de óleo

Resistência de carter

Caixa de ferramentas

Filtro de Aspiração

Camisa

Prato de válvulas de 
aspiração e descarga

Válvula interna 
de segurança

Bucin

Cambota

Válvula de regulação 
pressão de de óleo

Visor de óleo

Filtro de óleo

3 segmentos em aluminio
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