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Compressores Alternativos Mycom Serie ”WB”

Os Compressores Mycom da serie ”WB  
são pequenos e leves maximizando 
assim o seu espaço de implantação.
Ao iniciar o compressor este possui um 
sistema automático que reduz o torque 
facilitando assim o seu arranque, a 
carga de trabalho só é aplicada depois 
de se atingir uma velocidade e pressão 
de óleo satisfatória para o seu bom 
funcionamento.
Esta serie encontra-se em dois 
formatos, o formato normal (exemplo 
8WB) e o formato de dois estagios alta e 
baixa (exemplo 62WB).

”

Unidade compressora

Chassi

Motor eléctrico

Manómetros de pressão

Acoplamento directo ou por correias

Automatismo eléctrico ( Mypro)

Separador de óleo

Resistência de carter

Caixa de ferramentas

Volume varrido (m³/h)

4WB 6WB 8WB

50% 33% 25%

100% 66% 50%

100% 75%

100%

Compressão 80A 80A 100A

Carga de óleo (Lts) 20 25 26

Compressores

Gazes Refrigerantes HCFC / HFC & NH3

Arrefecimento das cabeças Ar ou Água

125A

Arrefecimento de óleo
Água ou por gaz 

refrigerante

Tipo de tracção
Acoplamento directo ou 

por correias
Por pressão de óleo 

controlada por válvulas 

eléctricas

Tipo de capacidades

Diâmetros da tubagem (mm)
Aspiração 80A 100A

Caracteristicas Gerais

Controlo de capacidade Compressor Nú

Compressor

Válvulas de controlo de capacidade
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